
附件1

工程调整系数

	工程类型
	工程调整系数

	建筑工程
	

	公共建筑工程
	1.0

	住宅工程
	1.0

	厂房工程
	0.7

	安装工程
	0.5

	装饰装修工程
	0.5

	拆迁工程
	1.0

	市政公用工程、园林绿化工程、交通工程、水利工程等
	0.5


附件2
施工污染物排放申报登记统计表（试行）

编号： 

行政区划代码：                    

申报单位法人代码：             

身份证号码：                       填表人 ： 

单位名称（盖章）：                 填报日期：  年 月  日

	工
程

基

本

情

况
	项目名称
	
	建
设

单

位

情

况
	建设单位名称
	

	
	施工场所地址
	
	
	建设单位地址
	

	
	施工场地面积

（平方米）
	
	
	邮政编码
	

	
	建筑面积（平方米）
	
	
	电话（传真）及

电子邮箱
	

	
	工程类型
	
	
	法定代表人及

联系电话
	

	
	开工时间
	
	
	项目负责人及

联系电话
	

	
	竣工时间
	
	
	建设单位开户银行

及账号
	

	项目计划进度

	序号
	单体建筑物名称
	基础阶段
	主体结构阶段
	安装、装饰阶段

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	扬尘控制措施

	道路硬化与管理
	是□  否□
	洒水措施：
	是□    否□

	边 界 围 挡
	是□   否□
	易扬尘物料覆盖
	是□    否□

	裸露地面（含土方）

覆盖
	是□  否□
	持续洒水降尘措施
	是□    否□

	运输车辆冲洗装置
	是□  否□
	规范运输处置

建筑垃圾
	是□    否□

	其  他  说  明
	

	环保部门审核意见：

经办人：

审核人：

年    月    日（盖章）


填报要求

1. 本表由建设单位填报，一式两份，每份需加盖公章，建设单位应在工程开工15日前报环保部门，环保部门审核后保留一份，返还申报单位一份。

2. 本表须如实规范填写，各项栏目不得空缺。可复印加页填报。

3. 排污者申报的相关数据经审核后，将作为征收排污费和其他环境监督管理事项的依据。

4. 当申报事项改变时，必须及时告知当地环保部门，履行变更申报手续。

附件3
建筑工程工地扬尘控制措施及达标要求

	序号
	控制措施
	基本要求

	1
	边界围挡
	建筑工程施工现场应沿工地四周连续设置围墙围档，不得留有缺口，底边要封闭，不得有泥浆外漏。

	
	
	围墙围挡应坚固、稳定、整洁、美观，重要地区和主要路段范围内的围墙围挡高度不低于2.5m，一般路段围墙围挡高度不低于1.8m。

	
	
	围墙围挡宜选用砌体、金属板材等硬质材料；围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失。

	
	
	围墙围挡外侧应用公益广告、宣传标语等进行美化或绿化，不得用不具备封闭围档功能的各类广告牌代替围墙；禁止紧靠围墙围挡内侧堆放泥土、砂石等散装材料以及脚手架钢管、模板、竹片等。

	2
	道路硬化与管理
	建筑工程施工现场出入口、作业区、生活区，主干道应采用砼硬化，道路的强度、厚度、宽度应满足安全通行卫生保洁的需要且无破损现象。

	
	
	任何时候车行道路上都不能有明显的尘土。

	3
	裸露地（含土方）覆盖
	建筑工程施工区域内的裸露地面及堆土，应采取临时绿化或网、膜覆盖等措施，防止扬尘。

	4
	脚手架

封闭
	脚手架应按规范进行搭设，脚手架外侧应使用合格的密目式安全网封闭，密目式安全网应保持干净、整齐、牢固、无破损，防止和减少施工中的灰尘外逸。

	
	
	现场防护应封闭严密、牢固整洁，封闭高度应保持高出操作层1.5 m。

	5
	建筑垃圾清运
	在对楼层、脚手架、高处平台等进行建筑残渣及废料清理时，应采用洒水降尘措施，禁止采用翻竹篱笆、板铲拍打、空压机吹尘等手段。

	
	
	楼层内清扫出的建筑垃圾、渣土，应采用装袋扎口密封清运或用其它密闭容器清运，并采用垂直机械清运或管道清运方式，严禁凌空抛掷和乱倒乱卸。

	
	
	建筑工程施工现场应当专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围档、遮盖等防尘措施，不能按时完成清运的土方，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施。

	
	
	渣土运输处置应交由具备相应资质的企业实施，并按规定办理渣土运输处置手续，运输车辆应密闭运输，不得带泥上路、抛撒滴漏。

	6
	易扬尘物料覆盖
	所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或防止在顶部和四周均有 遮蔽的范围内。

	
	
	防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%（小批量且在8小时之内投入使用的物料除外）。

	7
	施工作业
	当连续晴天5天以上，且风力达到6级以上时，应暂停扬尘点的土方开挖作业，并对工地采取洒水等降尘措施；风力达到5级以上时，严禁外架拆除、模板拆除、楼层内建筑垃圾清扫等易产生扬尘的作业。

	8
	运输车辆冲洗装置
	应专门配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作，确保车辆清洁上路。

	
	
	施工现场出入口应设置车辆冲洗池，配备高压冲洗设备，冲洗池四周必须设置排水沟和两级沉淀池；经监督机构核查不具备设置冲洗台条件的，应采取其它冲洗方法，并在工地出入口采取铺设麻袋、安排保洁人员及时清理等措施，不得污染城市道路。

	
	
	车辆冲洗池要求：长度不小于8m，宽度不小于6m，四周设置排水沟，上盖钢篦，设置两级沉淀池，排水沟与沉淀池相连，沉淀池大小应满足冲洗要求，尺寸不小于1m×1m×1.5m。

	
	
	没有经过处理的废水不得直接排入市政排水管网或者河道，鼓励废水经二次沉淀后循环使用或用于洒水降尘。

	
	
	沉淀池应定期清理污泥并规范处理。

	
	
	运输车后档板不超高，出场前必须冲洗干净确保车轮、车身不带泥，并建立车辆冲洗台帐。


交通工程工地扬尘控制措施及达标要求
	序号
	控制措施
	基本要求

	1
	边界围挡
	围挡高度不低于1.8m、下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失

	
	
	围挡必须由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作.

	
	
	任意两块围档以及围档与防溢座拼接处缝隙不大于0.5cm，围档不得有明显破损漏洞。

	2
	道路硬化与管理
	施工现场主要道路、加工区、生活办公区应做硬化处理。用作车辆通行的道路应铺设混凝土，满足车辆安全行驶要求，且无破损现象。

	
	
	任何时候车行道上无明显尘土。

	
	
	道路清扫时必须采取洒水措施。

	3
	建筑垃圾清运
	建筑垃圾、渣土，应采用装袋扎口密封清运或用其它密闭容器清运。

	
	
	施工现场应当专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围档、遮盖等防尘措施，不能按时完成清运的土方，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施。

	
	
	渣土运输处置应交由具备相应资质的企业实施，并按规定办理渣土运输处置手续，运输车辆应密闭运输，不得带泥上路、抛撒滴漏。

	4
	易扬尘物料覆盖
	所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有 遮蔽的范围内。

	
	
	防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%（小批量且在8小时之内投入使用的物料除外）。

	5
	施工作业
	当连续晴天5天以上，且风力达到5级以上时，应暂停工程的开挖作业，并对工地采取洒水等降尘措施

	6
	运输车辆冲洗装置
	运输车辆驶出工地应当采取铺垫措施，不得带泥土上路。


拆迁工程工地扬尘控制措施及达标要求

	序号
	控制措施
	基本要求

	1
	边界围挡
	市区主要道路边房屋拆除时，应做好围挡工作。

	
	
	围挡高度不低于1.8m，下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失。

	
	
	围挡必须由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作；拆迁工程在建筑拆除期间，应在建筑结构外侧设置防尘布。

	
	
	任意两块围档以及围档与防溢座拼接处缝隙不大于0.5cm，围档不得有明显破损漏洞。

	2
	持续洒水

除尘
	拆迁现场应当有专人负责保洁，配备洒水设备，定期洒水清扫。

	3
	裸露地面和土方覆盖
	拆除工程完毕后15日内不能开工的地块，裸土地面应进行覆盖、绿化或者铺装

	
	
	每块独立裸露地面80%以上面积都应采取覆盖措施。

	
	
	覆盖措施完好率在90%以上（措施包括：钢板，粗级配，防尘网（布），绿化，化学抑尘剂）。

	4
	建筑垃圾

清运
	拆除过程中产生的建筑垃圾必须按规定要求及时清运。

	
	
	建筑垃圾、渣土，应采用装袋扎口密封清运或用其它密闭容器清运。

	
	
	施工现场应当专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围档、遮盖等防尘措施，不能按时完成清运的土方，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施。

	
	
	渣土运输处置应交由具备相应资质的企业实施，并按规定办理渣土运输处置手续，运输车辆应密闭运输，不得带泥上路、抛撒滴漏。

	5
	易扬尘物料

覆盖
	所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有 遮蔽的范围内。

	
	
	防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%（小批量且在8小时之内投入使用的物料除外）。

	6
	施工作业
	当连续晴天5天以上，且风力达到5级以上时，应暂停拆除作业。

	
	
	如动用机械拆除的，必须配备喷淋设备，采取边拆除边洒水；如采用人工拆除的，应视情洒水，遇有一次推倒大面积建筑物时，应先洒水，后推倒

	7
	运输车辆冲洗装置
	应专门配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作，确保车辆清洁上路。

	
	
	每个大门内侧均应设置车辆冲洗台。车辆冲洗池要求：长度不小于8m，宽度不小于6m，四周设置排水沟，上盖钢篦，设置两级沉淀池，排水沟与沉淀池相连，沉淀池大小应满足冲洗要求，尺寸不小于1m×1m×1.5m。

	
	
	没有经过处理的废水不得直接排入市政排水管网或者河道，鼓励废水经二次沉淀后循环使用或用于洒水降尘。

	
	
	沉淀池应定期清理污泥并规范处理。

	
	
	运输车后档板不超高，出场前必须冲洗干净确保车轮、车身不带泥，并建立车辆冲洗台帐。


水利工程工地扬尘控制措施及达标要求
	序号
	控制措施
	基本要求

	1
	边界围挡
	围挡高度不低于1.8m、下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失

	
	
	围挡必须由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作

	
	
	任意两块围档以及围档与防溢座拼接处缝隙不大于0.5cm，围档不得有明显破损漏洞。

	2
	裸露地（含土方）覆盖
	每块独立裸露地面80%以上面积都应采取覆盖措施。

	
	
	覆盖措施完好率在90%以上（措施包括：钢板，粗级配，防尘网（布），绿化，化学抑尘剂）。

	3
	道路硬化与管理
	施工现场主要道路、加工区、生活办公区应做硬化处理。用作车辆通行的道路应铺设混凝土，满足车辆安全行驶要求，且无破损现象。

	
	
	任何时候车行道上无明显尘土。

	
	
	道路清扫时必须采取洒水措施。

	4
	建筑垃圾清运
	建筑垃圾、渣土，应采用装袋扎口密封清运或用其它密闭容器清运。

	
	
	施工现场应当专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围档、遮盖等防尘措施，不能按时完成清运的土方，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施。

	
	
	渣土运输处置应交由具备相应资质的企业实施，并按规定办理渣土运输处置手续，运输车辆应密闭运输，不得带泥上路、抛撒滴漏。

	5
	易扬尘物料覆盖
	所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有 遮蔽的范围内。

	
	
	防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%（小批量且在8小时之内投入使用的物料除外）。

	6
	施工作业
	当连续晴天5天以上，且风力达到5级以上时，应暂停开挖作业，并对工地采取洒水等降尘措施；

	7
	运输车辆冲洗装置
	应专门配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作，确保车辆清洁上路。

	
	
	每个大门内侧均应设置车辆冲洗台。车辆冲洗池要求：长度不小于8m，宽度不小于6m，四周设置排水沟，上盖钢篦，设置两级沉淀池，排水沟与沉淀池相连，沉淀池大小应满足冲洗要求，尺寸不小于1m×1m×1.5m。

	
	
	没有经过处理的废水不得直接排入市政排水管网或者河道，鼓励废水经二次沉淀后循环使用或用于洒水降尘。

	
	
	沉淀池应定期清理污泥并规范处理。

	
	
	运输车后档板不超高，出场前必须冲洗干净确保车轮、车身不带泥，并建立车辆冲洗台帐。


市政公用工程工地扬尘控制措施及达标要求
	序号
	控制措施
	基本要求

	1
	边界围挡
	围档高度不得低于1.8m，围档不得用于挡土、承重，围档底边应封闭，不得有泥浆外漏，围档应有专人保洁维护，做到牢固、稳定无破损，整洁、美观无污染。

	
	
	围挡必须由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作

	
	
	任意两块围档以及围档与防溢座拼接处缝隙不大于0.5cm，围档不得有明显破损漏洞。

	
	
	市政基础设施工程施工区域与社会通道应采用封闭警示亮化围档隔离，沿线应设置提示、告示和警示等标志。

	
	
	施工周期短或需频繁调整作业面的，可采用封闭警示护栏隔离。

	2
	建筑垃圾清运
	建筑垃圾、渣土，应采用装袋扎口密封清运或用其它密闭容器清运。

	
	
	施工现场应当专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围档、遮盖等防尘措施，不能按时完成清运的土方，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施。

	
	
	渣土运输处置应交由具备相应资质的企业实施，并按规定办理渣土运输处置手续，运输车辆应密闭运输，不得带泥上路、抛撒滴漏。

	3
	易扬尘物料覆盖
	所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有 遮蔽的范围内。

	
	
	防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%（小批量且在8小时之内投入使用的物料除外）。

	4
	施工作业
	当连续晴天5天以上，且风力达到5级及以上时，在实施市政工程开挖作业时，必须同步实施洒水控尘等控制措施，方可继续作业。

	5
	运输车辆冲洗装置
	运输车辆驶出工地时，必须采取相关措施（如冲洗、专人清扫出入口等）进行清理，不得带泥土上路。


园林绿化工程工地扬尘控制措施及达标要求

	序号
	控制措施
	基本要求

	1
	边界围挡
	园林绿化施工场地应根据现场实际情况进行围挡。

	2
	道路硬化与管理
	施工现场主要道路、加工区、生活办公区应做硬化处理。用作车辆通行的道路应硬化处理，满足车辆安全行驶要求，且无破损现象。

	
	
	车行道上无明显尘土。

	
	
	道路清扫时必须采取洒水措施。

	3
	裸露地（含土方）覆盖
	每块独立裸露地面根据实际情况采取洒水或其他措施，防止扬尘。

	
	
	覆盖措施完好率在90%以上（措施包括：钢板，粗级配，防尘网（布），绿化，化学抑尘剂）。

	4
	建筑垃圾清运
	对绿化产生的垃圾，重点地区、主要干道要做到随产随清，其它地段在24小时内清理干净，达到场光地净。

	
	
	弃土、垃圾等要随时清运，不得在道路旁堆放，完工后及时进行清扫。

	5
	易扬尘物料覆盖
	砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料根据实际情况进行适当处理。

	
	
	防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%（小批量且在8小时之内投入使用的物料除外）。

	6
	施工作业
	进行场地平整、换土、厚土过筛等工程时，5级风（不含5级）以上天气停止施工。

	
	
	土地整理工作结束尚未进行建植的，要适时洒水防尘或覆盖，5级风（不含5级）以上天气必须及时洒水防尘。

	
	
	植树挖掘出的坑土，必须加以整理。

	
	
	大树移植后所形成的穴坑，必须随移随填，大树移植后的场地必须及时恢复绿化，5级风（不含5级）以上天气不得进行大树移植。

	7
	运输车辆冲洗装置
	运输车辆驶出工地应当采取铺垫措施，不得带泥土上路。


附件4

建筑工程工地扬尘控制措施落实情况
现场考核记录表

工程项目名称：                                                 
施工单位名称：                                                 
施工场所地址：                  接待人：       职务：          
联系电话：             

工程项目类型：公共建筑□    住宅□    厂房□    安装□   

装饰装修□    其他□
施工阶段：基础□       主体结构□    安装或装饰□    其他□

排污申报情况：是□      否□      本次检查日期：               

本次检查的达标削减系数值：                  

	序号
	检  查  内  容
	管  理  要  求
	分值
	得分

	1
	建设单位是否落实安全文明施工措施费用和建筑工程施工扬尘控制实施方案制定和报批工作，是否建立组织领导机构和考核制度，是否对工地现场实施定期检查、考核。
	建设单位具体负责落实安全文明施工措施费用（4分）；建筑工程施工扬尘控制实施方案制定和报批工作（2分）；建立组织领导机构和考核制度（2分）；对工地现场实施定期检查、考核（2分）。
	10
	

	2
	项目部是否编制施工现场扬尘污染防治专项方案，并经总监签字、监理单位盖章确认，是否指定专人负责施工现场扬尘污染防治工作。
	建筑工程施工组织设计中，必须有施工扬尘控制实施方案，并经施工企业技术负责人、项目总监理工程师批准后实施（3分）；监理单位应当按照施工扬尘控制方案进行监督管理（3分）。
	6
	

	3
	建筑工程施工现场是否沿工地四周连续设置围墙围档，是否留有缺口，底边是否封闭，泥浆是否外漏。重要地区和主要路段范围内的围墙围挡高度是否低于2.5m，一般路段围墙围挡高度是否低于1.8m。是否用不具备封闭围档功能的各类广告牌代替围墙，是否在紧靠围墙围挡内侧堆放泥土、砂石等散装材料以及脚手架钢管、模板、竹片等。
	建筑工程施工现场应沿工地四周连续设置围墙围档，不得留有缺口，底边要封闭，不得有泥浆外漏（2分）；围墙围挡应坚固、稳定、整洁、美观，重要地区和主要路段范围内的围墙围挡高度不低于2.5m，一般路段围墙围挡高度不低于1.8m（2分）；围墙围挡宜选用砌体、金属板材等硬质材料（2分）；围墙围挡外侧应用公益广告、宣传标语等进行美化或绿化，不得用不具备封闭围档功能的各类广告牌代替围墙（2分）；禁止紧靠围墙围挡内侧堆放泥土、砂石等散装材料以及脚手架钢管、模板、竹片等（2分）。
	10
	

	4
	建筑工程的施工料具是否按照施工现场平面布置图确定的位置放置，水泥、石灰等易产生扬尘的建筑材料，是否严密遮盖或在库内、池内存放；施工现场任何易产生尘埃的物料装卸、物料堆放，是否采取遮盖、封闭、洒水等扬尘控制措施，是否使用空气压缩机式设备清理车辆、设备和物料的尘埃。
	建筑工程的施工料具必须按照施工现场平面布置图确定的位置放置（2分）；水泥、石灰等易产生扬尘的建筑材料，应严密遮盖或在库内、池内存放（3分）；施工现场任何易产生尘埃的物料装卸、物料堆放，必须采取遮盖、封闭、洒水等扬尘控制措施（3分）；禁止使用空气压缩机式设备清理车辆、设备和物料的尘埃（2分）。
	10
	

	5
	建筑工程施工现场是否专门配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作；施工现场出入口是否设置车辆冲洗池，有无配备高压冲洗设备，冲洗池四周是否设置排水沟和两级沉淀池；运输车后档板是否超高，出场前是否冲洗干净确保车轮、车身不带泥，是否建立车辆冲洗台帐；不具备设置冲洗台条件的，是否采取其它冲洗方法，有无在工地出入口采取铺设麻袋、安排保洁人员及时清理等措施，是否污染城市道路。
	建筑工程施工现场应专门配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作（3分）；施工现场出入口应设置车辆冲洗池，配备高压冲洗设备，冲洗池四周必须设置排水沟和两级沉淀池（4分）；运输车辆出场前必须冲洗干净确保车轮、车身不带泥，并建立车辆冲洗台帐（3分）。经监督机构核查不具备设置冲洗台条件的，应采取其它冲洗方法，并在工地出入口采取铺设麻袋、安排保洁人员及时清理等措施，不得污染城市道路（5分）。
	10
	

	6
	建筑工程施工现场出入口、作业区、生活区，主干道是否采用砼硬化，道路的强度、厚度、宽度是否满足安全通行卫生保洁的需要；施工现场是否设置排水网络系统，泥浆、污水、废水等是否直接排入河道或下水道内。
	建筑工程施工现场出入口、作业区、生活区，主干道应采用砼硬化（3分）；道路的强度、厚度、宽度应满足安全通行卫生保洁的需要（2分）；施工现场应设置排水网络系统（3分）；禁止将泥浆、污水、废水等直接排入河道或下水道内（2分）。
	10
	

	7
	脚手架是否按规范进行搭设，脚手架外侧是否使用合格的密目式安全网封闭，密目式安全网是否保持干净、整齐、牢固、无破损；现场防护是否封闭严密、牢固整洁，封闭高度是否保持高出操作层1.5 m。
	脚手架应按规范进行搭设（2分）；脚手架外侧应使用合格的密目式安全网封闭（2分）；密目式安全网应保持干净、整齐、牢固、无破损，防止和减少施工中的灰尘外逸（3分）；现场防护应封闭严密、牢固整洁，封闭高度应保持高出操作层1.5 m（3分）。
	10
	

	8
	在对楼层、脚手架、高处平台等进行建筑残渣及废料清理时，是否采用洒水降尘措施，有无采用翻竹篱笆、板铲拍打、空压机吹尘等手段清理建筑残渣及废料；楼层内清扫出的建筑垃圾、渣土，是否采用装袋扎口密封清运或用其它密闭容器清运，是否采用垂直机械清运或管道清运方式，有无凌空抛掷和乱倒乱卸现象。
	在对楼层、脚手架、高处平台等进行建筑残渣及废料清理时，应采用洒水降尘措施（3分）；禁止采用翻竹篱笆、板铲拍打、空压机吹尘等手段（2分）；楼层内清扫出的建筑垃圾、渣土，应采用装袋扎口密封清运或用其它密闭容器清运（2分）；现场宜采用垂直机械清运或管道清运方式，严禁凌空抛掷和乱倒乱卸（3分）。
	10
	

	9
	当连续晴天5天以上，且风力达到6级以上时，是否暂停扬尘点的土方开挖作业，是否对工地采取洒水等降尘措施；风力达到5级以上时，有无外架拆除、模板拆除、楼层内建筑垃圾清扫等作业。
	当连续晴天5天以上，且风力达到6级以上时，应暂停扬尘点的土方开挖作业（3分）；风力达到5级以上时，严禁外架拆除、模板拆除、楼层内建筑垃圾清扫等易产生扬尘的作业（3分）；同时应对工地采取洒水等降尘措施（2分）。
	6
	

	10
	建筑工程施工现场有无专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地；不能按时完成清运的建筑垃圾，是否采取围档、遮盖等防尘措施；不能按时完成清运的土方，是否采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施。
	建筑工程施工现场应专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地（2分）； 48小时内不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围档、遮盖等防尘措施（3分）；现场堆置的土方，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施（5分）。
	5
	

	11
	渣土运输处置是否交由具备相应资质的企业实施；是否按规定办理渣土运输处置手续；运输车辆是否密闭运输，是否存在带泥上路、抛撒滴漏现象。
	渣土运输处置交由具备相应资质的企业实施（2分）；按规定办理渣土运输处置手续（1分）；运输车辆应密闭运输，无带泥上路、抛撒滴漏现象（5分）
	8
	

	12
	建筑工程施工区域内的裸露地面，是否采取临时绿化，网、膜覆盖等措施。
	建筑工程施工区域内的裸露地面，建设单位应采取临时绿化，网、膜覆盖等措施，防止扬尘（5分）。
	5
	

	合计
	
	
	100
	


检查人员签名：                                        

被检查单位人员签名：

交通工程工地扬尘控制措施落实情况
现场考核记录表

工程项目名称：                                                
施工单位名称：                                                
施工场所地址：                  接待人：       职务：         
联系电话：             

排污申报情况：是□    否□    本次检查日期：                   

本次检查的达标削减系数值：                  

	序号
	检  查  内  容
	管  理  要  求
	分值
	得分

	1
	建设单位是否落实安全文明施工措施费用和工程施工扬尘控制实施方案制定和报批工作，是否建立组织领导机构和考核制度，是否对工地现场实施定期检查、考核。
	建设单位具体负责落实安全文明施工措施费用（4分）；工程施工扬尘控制实施方案制定和报批工作（2分）；建立组织领导机构和考核制度（2分）；对工地现场实施定期检查、考核（2分）。
	10
	

	2
	项目部是否编制施工现场扬尘污染防治专项方案，并经总监签字、监理单位盖章确认，是否指定专人负责施工现场扬尘污染防治工作。
	工程施工组织设计中，必须有施工扬尘控制实施方案，并经施工企业技术负责人、项目总监理工程师批准后实施（3分）；监理单位应当按照施工扬尘控制方案进行监督管理（3分）。
	6
	

	3
	围挡高度不低于1.8m、下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失。围挡必须由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作.。任意两块围档以及围档与防溢座拼接处缝隙不大于0.5cm，围档不得有明显破损漏洞。
	围挡高度不低于1.8m、下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失（4分）；围挡必须由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作.（5分）；任意两块围档以及围档与防溢座拼接处缝隙不大于0.5cm，围档不得有明显破损漏洞（5分）。
	14
	

	4
	施工现场主要道路、加工区、生活办公区是否做硬化处理。用作车辆通行的道路应铺设混凝土，满足车辆安全行驶要求，且无破损现象。任何时候车行道上是否有明显尘土。道路清扫时是否采取洒水措施。
	施工现场主要道路、加工区、生活办公区应做硬化处理。用作车辆通行的道路应铺设混凝土，满足车辆安全行驶要求，且无破损现象。（5分）任何时候车行道上无明显尘土。（5分）道路清扫时必须采取洒水措施。（5分）
	15
	

	5
	建筑垃圾、渣土，是否采用装袋扎口密封清运或用其它密闭容器清运。施工现场是否专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围档、遮盖等防尘措施，不能按时完成清运的土方，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施。渣土运输处置是否交由具备相应资质的企业实施，并按规定办理渣土运输处置手续，运输车辆应密闭运输，不得带泥上路、抛撒滴漏。
	建筑垃圾、渣土，应采用装袋扎口密封清运或用其它密闭容器清运。（5分）施工现场应当专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围档、遮盖等防尘措施，不能按时完成清运的土方，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施。（5分）渣土运输处置应交由具备相应资质的企业实施，并按规定办理渣土运输处置手续，运输车辆应密闭运输，不得带泥上路、抛撒滴漏。（5分）
	15
	

	6
	所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料是否以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有 遮蔽的范围内。防尘布或遮蔽装置的完好率是否大于95%（小批量且在8小时之内投入使用的物料除外）。
	所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有 遮蔽的范围内。（5分）防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%（小批量且在8小时之内投入使用的物料除外）。（5分）
	10
	

	7
	当连续晴天5天以上，且风力达到5级以上时，是否暂停工程的开挖作业，并对工地采取洒水等降尘措施
	当连续晴天5天以上，且风力达到5级以上时，应暂停工程的开挖作业，并对工地采取洒水等降尘措施（15分）
	15
	

	8
	运输车辆驶出工地是否采取铺垫措施，是否带泥土上路。
	运输车辆驶出工地应当采取铺垫措施，不得带泥土上路。（15分）
	15
	

	合计
	
	
	100
	


检查人员签名：                  检查单位 （盖章）                           

被检查单位人员签名：

拆迁工程工地扬尘控制措施落实情况
现场考核记录表

工程项目名称：                                                 
施工单位名称：                                                 
施工场所地址：               接待人：       职务：             
联系电话：             

排污申报情况：是□    否□        本次检查日期：               

本次检查的达标削减系数值：                  

	序号
	检  查  内  容
	管  理  要  求
	分值
	得分

	1
	建设单位是否落实安全文明施工措施费用和建筑工程施工扬尘控制实施方案制定和报批工作，是否建立组织领导机构和考核制度，是否对工地现场实施定期检查、考核。
	建设单位具体负责落实安全文明施工措施费用（4分）；工程施工扬尘控制实施方案制定和报批工作（2分）；建立组织领导机构和考核制度（2分）；对工地现场实施定期检查、考核（2分）。
	10
	

	2
	项目部是否编制施工现场扬尘污染防治专项方案，并经总监签字、监理单位盖章确认，是否指定专人负责施工现场扬尘污染防治工作。
	工程施工组织设计中，必须有施工扬尘控制实施方案，并经施工企业技术负责人、项目总监理工程师批准后实施（3分）；监理单位应当按照施工扬尘控制方案进行监督管理（3分）。
	6
	

	3
	市区主要道路边房屋拆除时，是否做好围挡工作。围挡高度不低于1.8m，下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失。围挡是否由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作；拆迁工程在建筑拆除期间，是否在建筑结构外侧设置防尘布。任意两块围档以及围档与防溢座拼接处缝隙不大于0.5cm，围档是否有明显破损漏洞。
	市区主要道路边房屋拆除时，应做好围挡工作（3分）；围挡高度不低于1.8m，下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失（3分）；围挡必须由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作；拆迁工程在建筑拆除期间，应在建筑结构外侧设置防尘布（3分）；任意两块围档以及围档与防溢座拼接处缝隙不大于0.5cm，围档不得有明显破损漏洞（3分）。
	12
	

	4
	所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料是否以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有 遮蔽的范围内。防尘布或遮蔽装置的完好率是否大于95%（小批量且在8小时之内投入使用的物料除外）。
	所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有 遮蔽的范围内（4分）。防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%（小批量且在8小时之内投入使用的物料除外）（4分）。
	8
	

	5
	是否专门配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作，确保车辆清洁上路。每个大门内侧是否设置车辆冲洗台。车辆冲洗池要求：长度不小于8m，宽度不小于6m，四周设置排水沟，上盖钢篦，设置两级沉淀池，排水沟与沉淀池相连，沉淀池大小应满足冲洗要求，尺寸不小于1m×1m×1.5m。没有经过处理的废水是否直接排入市政排水管网或者河道，鼓励废水经二次沉淀后循环使用或用于洒水降尘。沉淀池是否定期清理污泥并规范处理。运输车后档板不超高，出场前是否冲洗干净确保车轮、车身不带泥，并建立车辆冲洗台帐。
	应专门配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作，确保车辆清洁上路。（2分）每个大门内侧均应设置车辆冲洗台。车辆冲洗池要求：长度不小于8m，宽度不小于6m，四周设置排水沟，上盖钢篦，设置两级沉淀池，排水沟与沉淀池相连，沉淀池大小应满足冲洗要求，尺寸不小于1m×1m×1.5m。（3分）没有经过处理的废水不得直接排入市政排水管网或者河道，鼓励废水经二次沉淀后循环使用或用于洒水降尘。（3分）沉淀池应定期清理污泥并规范处理。（3分）运输车后档板不超高，出场前必须冲洗干净确保车轮、车身不带泥，并建立车辆冲洗台帐。（3分）
	14
	

	6
	拆迁现场是否有专人负责保洁，配备洒水设备，定期洒水清扫。
	拆迁现场应当有专人负责保洁，配备洒水设备，定期洒水清扫。（10分）
	10
	

	7
	拆除工程完毕后15日内不能开工的地块，裸土地面是否进行覆盖、绿化或者铺装。每块独立裸露地面80%以上面积是否采取覆盖措施。覆盖措施完好率是否在90%以上（措施包括：钢板，粗级配，防尘网（布），绿化，化学抑尘剂）。
	拆除工程完毕后15日内不能开工的地块，裸土地面应进行覆盖、绿化或者铺装（4分）。每块独立裸露地面80%以上面积都应采取覆盖措施（4分）。覆盖措施完好率在90%以上（措施包括：钢板，粗级配，防尘网（布），绿化，化学抑尘剂）（2分）。
	10
	

	8
	拆除过程中产生的建筑垃圾是否按规定要求及时清运。建筑垃圾、渣土，是否采用装袋扎口密封清运或用其它密闭容器清运。施工现场是否专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，是否采取围档、遮盖等防尘措施，不能按时完成清运的土方，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施。渣土运输处置是否交由具备相应资质的企业实施，并按规定办理渣土运输处置手续，运输车辆应密闭运输，不得带泥上路、抛撒滴漏。
	拆除过程中产生的建筑垃圾必须按规定要求及时清运（5分）。建筑垃圾、渣土，应采用装袋扎口密封清运或用其它密闭容器清运（5分）。施工现场应当专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围档、遮盖等防尘措施，不能按时完成清运的土方，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施（5分）。渣土运输处置应交由具备相应资质的企业实施，并按规定办理渣土运输处置手续，运输车辆应密闭运输，不得带泥上路、抛撒滴漏（5分）。
	20
	

	9
	当连续晴天5天以上，且风力达到5级以上时，是否暂停拆除作业。如动用机械拆除的，是否配备喷淋设备，采取边拆除边洒水；如采用人工拆除的，是否视情洒水，遇有一次推倒大面积建筑物时，是否先洒水，后推倒
	当连续晴天5天以上，且风力达到5级以上时，应暂停拆除作业（5分）。如动用机械拆除的，必须配备喷淋设备，采取边拆除边洒水；如采用人工拆除的，应视情洒水，遇有一次推倒大面积建筑物时，应先洒水，后推倒（5分）。
	10
	

	合计
	
	
	100
	


检查人员签名：                                                    

被检查单位人员签名：

水利工程工地扬尘控制措施落实情况
现场考核记录表

工程项目名称：                                                 
施工单位名称：                                                 
施工场所地址：                    接待人：       职务：        

联系电话：             

排污申报情况：是□    否□        本次检查日期：               

本次检查的达标削减系数值：                  

	序号
	检  查  内  容
	管  理  要  求
	分值
	得分

	1
	建设单位是否落实安全文明施工措施费用和工程施工扬尘控制实施方案制定和报批工作，是否建立组织领导机构和考核制度，是否对工地现场实施定期检查、考核。
	建设单位具体负责落实安全文明施工措施费用（4分）；工程施工扬尘控制实施方案制定和报批工作（2分）；建立组织领导机构和考核制度（2分）；对工地现场实施定期检查、考核（2分）。
	10
	

	2
	项目部是否编制施工现场扬尘污染防治专项方案，并经总监签字、监理单位盖章确认，是否指定专人负责施工现场扬尘污染防治工作。
	工程施工组织设计中，必须有施工扬尘控制实施方案，并经施工企业技术负责人、项目总监理工程师批准后实施（3分）；监理单位应当按照施工扬尘控制方案进行监督管理（3分）。
	6
	

	3
	围挡高度不低于1.8m，下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失。围挡是否由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作。任意两块围档以及围档与防溢座拼接处缝隙不大于0.5cm，围档是否有明显破损漏洞。
	围挡高度不低于1.8m，下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失。（4分）围挡必须由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作（5分）任意两块围档以及围档与防溢座拼接处缝隙不大于0.5cm，围档不得有明显破损漏洞。（5分）
	14
	

	4
	每块独立裸露地面80%以上面积是否采取覆盖措施。覆盖措施完好率是否在90%以上（措施包括：钢板，粗级配，防尘网（布），绿化，化学抑尘剂）。
	每块独立裸露地面80%以上面积都应采取覆盖措施。（5分）覆盖措施完好率在90%以上（措施包括：钢板，粗级配，防尘网（布），绿化，化学抑尘剂）。（5分）
	10
	

	5
	施工现场主要道路、加工区、生活办公区是否做硬化处理。用作车辆通行的道路应铺设混凝土，满足车辆安全行驶要求，且无破损现象。任何时候车行道上是否有明显尘土。道路清扫时是否采取洒水措施。
	施工现场主要道路、加工区、生活办公区应做硬化处理。用作车辆通行的道路应铺设混凝土，满足车辆安全行驶要求，且无破损现象。（4分）任何时候车行道上无明显尘土。（4分）道路清扫时必须采取洒水措施。（4分）
	12
	

	6
	建筑垃圾、渣土，是否采用装袋扎口密封清运或用其它密闭容器清运。施工现场是否专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，是否采取围档、遮盖等防尘措施，不能按时完成清运的土方，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施。渣土运输处置是否交由具备相应资质的企业实施，并按规定办理渣土运输处置手续，运输车辆应密闭运输，不得带泥上路、抛撒滴漏。
	建筑垃圾、渣土，应采用装袋扎口密封清运或用其它密闭容器清运。（4分）施工现场应当专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围档、遮盖等防尘措施，不能按时完成清运的土方，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施。（4分）渣土运输处置应交由具备相应资质的企业实施，并按规定办理渣土运输处置手续，运输车辆应密闭运输，不得带泥上路、抛撒滴漏。（4分）
	12
	

	7
	所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料是否以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有 遮蔽的范围内。防尘布或遮蔽装置的完好率是否大于95%（小批量且在8小时之内投入使用的物料除外）。
	所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有 遮蔽的范围内。（5分）防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%（小批量且在8小时之内投入使用的物料除外）。（5分）
	10
	

	8
	当连续晴天5天以上，且风力达到5级以上时，是否暂停开挖作业，并对工地采取洒水等降尘措施；
	当连续晴天5天以上，且风力达到5级以上时，应暂停开挖作业，并对工地采取洒水等降尘措施；（10分）
	10
	

	9
	是否专门配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作，确保车辆清洁上路。每个大门内侧是否设置车辆冲洗台。车辆冲洗池要求：长度不小于8m，宽度不小于6m，四周设置排水沟，上盖钢篦，设置两级沉淀池，排水沟与沉淀池相连，沉淀池大小应满足冲洗要求，尺寸不小于1m×1m×1.5m。没有经过处理的废水是否直接排入市政排水管网或者河道，鼓励废水经二次沉淀后循环使用或用于洒水降尘。沉淀池是否定期清理污泥并规范处理。运输车后档板不超高，出场前是否冲洗干净确保车轮、车身不带泥，并建立车辆冲洗台帐。
	应专门配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作，确保车辆清洁上路。（4分）每个大门内侧均应设置车辆冲洗台。车辆冲洗池要求：长度不小于8m，宽度不小于6m，四周设置排水沟，上盖钢篦，设置两级沉淀池，排水沟与沉淀池相连，沉淀池大小应满足冲洗要求，尺寸不小于1m×1m×1.5m。（3分）没有经过处理的废水不得直接排入市政排水管网或者河道，鼓励废水经二次沉淀后循环使用或用于洒水降尘。（3分）沉淀池应定期清理污泥并规范处理。（3分）运输车后档板不超高，出场前必须冲洗干净确保车轮、车身不带泥，并建立车辆冲洗台帐。（3分）
	16
	

	合计
	
	
	100
	


检查人员签名：                                                    

被检查单位人员签名：

市政公用工程工地扬尘控制措施落实情况

现场考核记录表

工程项目名称：                                                 
施工单位名称：                                                 
施工场所地址：                    接待人：       职务：        

联系电话：             

排污申报情况：是□    否□        本次检查日期：               

本次检查的达标削减系数值：                  

	序号
	检  查  内  容
	管  理  要  求
	分值
	得分

	1
	建设单位是否落实安全文明施工措施费用和工程施工扬尘控制实施方案制定和报批工作，是否建立组织领导机构和考核制度，是否对工地现场实施定期检查、考核。
	建设单位具体负责落实安全文明施工措施费用（4分）；工程施工扬尘控制实施方案制定和报批工作（2分）；建立组织领导机构和考核制度（2分）；对工地现场实施定期检查、考核（2分）。
	10
	

	2
	项目部是否编制施工现场扬尘污染防治专项方案，并经总监签字、监理单位盖章确认，是否指定专人负责施工现场扬尘污染防治工作。
	工程施工组织设计中，必须有施工扬尘控制实施方案，并经施工企业技术负责人、项目总监理工程师批准后实施（5分）；监理单位应当按照施工扬尘控制方案进行监督管理（5分）。
	10
	

	3
	围档高度是否低于1.8m，围档不得用于挡土、承重，围档底边是否封闭，是否有泥浆外漏，围档是否有专人保洁维护，做到牢固、稳定无破损，整洁、美观无污染。围挡是否由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作。任意两块围档以及围档与防溢座拼接处缝隙是否大于0.5cm，围档是否有明显破损漏洞。市政基础设施工程施工区域与社会通道应采用封闭警示亮化围档隔离，沿线是否设置提示、告示和警示等标志。施工周期短或需频繁调整作业面的，是否采用封闭警示护栏隔离。
	围档高度不得低于1.8m，围档不得用于挡土、承重，围档底边应封闭，不得有泥浆外漏，围档应有专人保洁维护，做到牢固、稳定无破损，整洁、美观无污染。（6分）围挡必须由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作。（6分）任意两块围档以及围档与防溢座拼接处缝隙不大于0.5cm，围档不得有明显破损漏洞。（6分）市政基础设施工程施工区域与社会通道相隔离的路段应采用封闭警示亮化围档隔离，沿线应设置提示、告示和警示等标志。施工区域与社会通道相交叉处必须采用透视围挡，不得在交叉处形成视线盲区。（6分）施工周期短或需频繁调整作业面的，可采用封闭警示护栏隔离。（6分）
	30
	

	4
	所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料是否以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有 遮蔽的范围内。防尘布或遮蔽装置的完好率是否大于95%（小批量且在8小时之内投入使用的物料除外）。
	所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有 遮蔽的范围内。（5分）防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%（小批量且在8小时之内投入使用的物料除外）。（5分）
	10
	

	5
	运输车辆驶出工地是否采取铺垫措施，不得带泥土上路。
	运输车辆驶出工地时，必须采取相关措施（如冲洗、专人清扫出入口等）进行清理，不得带泥土上路。（15分）
	15
	

	6
	建筑垃圾、渣土，是否采用装袋扎口密封清运或用其它密闭容器清运。施工现场是否专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围档、遮盖等防尘措施，不能按时完成清运的土方，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施。渣土运输处置是否交由具备相应资质的企业实施，并按规定办理渣土运输处置手续，运输车辆应密闭运输，不得带泥上路、抛撒滴漏。
	建筑垃圾、渣土，应采用装袋扎口密封清运或用其它密闭容器清运。（4分）施工现场应当专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围档、遮盖等防尘措施，不能按时完成清运的土方，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施。（8分）渣土运输处置应交由具备相应资质的企业实施，并按规定办理渣土运输处置手续，运输车辆应密闭运输，不得带泥上路、抛撒滴漏。（8分）
	20
	

	7
	当连续晴天5天以上，且风力达到5级以上时，是否暂停市政工程的开挖作业，并对工地采取洒水等降尘措施；
	当连续晴天5天以上，且风力达到5级及以上时，在实施市政工程开挖作业时，必须同步实施洒水控尘等控制措施，方可继续作业。（15分）
	15
	

	合计
	
	
	100
	


检查人员签名：                                                    

被检查单位人员签名：

园林绿化工程工地扬尘控制措施落实情况

现场考核记录表

工程项目名称：                                                 
施工单位名称：                                                 
施工场所地址：                  接待人：       职务：          
联系电话：             

排污申报情况：是□      否□     本次检查日期：                

本次检查的达标削减系数值：                  

	序号
	检  查  内  容
	管  理  要  求
	分值
	得分

	1
	建设单位是否落实安全文明施工措施费用和工程施工扬尘控制实施方案制定和报批工作，是否建立组织领导机构和考核制度，是否对工地现场实施定期检查、考核。
	建设单位具体负责落实安全文明施工措施费用（4分）；工程施工扬尘控制实施方案制定和报批工作（2分）；建立组织领导机构和考核制度（2分）；对工地现场实施定期检查、考核（2分）。
	10
	

	2
	项目部是否编制施工现场扬尘污染防治专项方案，并经总监签字、监理单位盖章确认，是否指定专人负责施工现场扬尘污染防治工作。
	工程施工组织设计中，必须有施工扬尘控制实施方案，并经施工企业技术负责人、项目总监理工程师批准后实施（4分）；监理单位应当按照施工扬尘控制方案进行监督管理（4分）。
	8
	

	3
	园林绿化施工场地是否根据现场实际情况进行围挡。
	园林绿化施工场地应根据现场实际情况进行围挡。
	10
	

	4
	砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料根据实际情况进行适当处理。防尘布或遮蔽装置的完好率是否大于95%（小批量且在8小时之内投入使用的物料除外）。
	砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料根据实际情况进行适当处理。（5分）防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%（小批量且在8小时之内投入使用的物料除外）。（5分）
	10
	

	5
	运输车辆驶出工地是否采取铺垫措施，不得带泥土上路。
	运输车辆驶出工地应当采取铺垫措施，不得带泥土上路。
	10
	

	6
	施工现场主要道路、加工区、生活办公区是否做硬化处理。用作车辆通行的道路是否铺设混凝土，满足车辆安全行驶要求，且无破损现象。任何时候车行道上无明显尘土。道路清扫时是否采取洒水措施。
	施工现场主要道路、加工区、生活办公区应做硬化处理。用作车辆通行的道路应硬化处理，满足车辆安全行驶要求，且无破损现象。（4分）车行道上无明显尘土。（4分）道路清扫时必须采取洒水措施。（4分）
	12
	

	7
	独立裸露地面根据实际情况采取晒水或其他措施，防止扬尘。覆盖措施完好率是否在90%以上（措施包括：钢板，粗级配，防尘网（布），绿化，化学抑尘剂）。
	独立裸露地面根据实际情况采取晒水或其他措施，防止扬尘。（5分）覆盖措施完好率在90%以上（措施包括：钢板，粗级配，防尘网（布），绿化，化学抑尘剂）。（5分）
	10
	

	8
	对绿化产生的垃圾，重点地区、主要干道是否做到随产随清，其它地段在24小时内清理干净，达到场光地净。在道路（中心隔离带、分车带及路边便道地区）进行绿化施工时，是否进行必要的铺垫，做到黄土不落地，产生的弃土、垃圾等要随时清运，不得在道路旁堆放，完工后及时进行清扫。
	对绿化产生的垃圾，重点地区、主要干道要做到随产随清，其它地段在24小时内清理干净，达到场光地净。（5分）在道路（中心隔离带、分车带及路边便道地区）进行绿化施工时，要进行必要的铺垫，做到黄土不落地，产生的弃土、垃圾等要随时清运，不得在道路旁堆放，完工后及时进行清扫。（5分）
	10
	

	9
	进行场地平整、换土、厚土过筛等工程时，5级风（不含5级）以上天气是否停止施工。土地整理工作结束尚未进行建植的，是否适时洒水防尘或覆盖，5级风（不含5级）以上天气是否及时洒水防尘。植树挖掘出的坑土，是否加以整理、拍实、覆盖。大树移植后所形成的穴坑，是否随移随填，大树移植后的场地是否及时恢复绿化，5级风（不含5级）以上天气是否进行大树移植。
	进行场地平整、换土、厚土过筛等工程时，5级风（不含5级）以上天气停止施工。（5分）土地整理工作结束尚未进行建植的，要适时洒水防尘或覆盖，5级风（不含5级）以上天气必须及时洒水防尘。（5分）植树挖掘出的坑土，必须加以整理、拍实、覆盖。（5分）大树移植后所形成的穴坑，必须随移随填，大树移植后的场地必须及时恢复绿化，5级风（不含5级）以上天气不得进行大树移植。（5分）


	20
	

	合计
	
	
	100
	


检查人员签名：                                                    

被检查单位人员签名：
— 26 —

— 27 —


