附件1：
安全生产非现场执法
移动式电子技术监察系统基本要求
1  范围

本文件规定了安全生产非现场执法移动式电子技术监察系统相关术语及定义、系统架构及功能要求、设备基本要求、信息处理平台基本要求和接入终端基本要求。

本文件适用于安全生产非现场执法移动式电子技术监察系统的建设。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单) 适用于本文件。

GB/T 4208 外壳防护等级（IP代码）
GB/T 9813.3 计算机通用规范 第3部分：服务器

GB/T 14393 计算机软件可靠性和可维护性管理

GB 14866 眼面防护具通用技术规范

GB/T 20984 信息安全技术 信息安全风险评估规范
GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求
GB/T 25724 公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求
GB/T 35273 信息安全技术 个人信息安全规范

GB/T 39680 信息安全技术 服务器安全技术要求和测评准则
GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范
3  术语与定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
安全生产非现场执法 off-site law enforcement for safety production

应急管理执法人员利用具有遥感摄录等功能的电子监管监察设备，运用现代化信息技术手段，进行证据收集与固定，进而对违法行为进行认定，从而在无须当面接触行政相对人的情形下实施行政处罚的执法模式。

3.2
可穿戴音视频（交互）执法设备 wearable audio and video (interactive)law enforcement equipment
应急管理部门配发的集实时音视频记录、传输、交互等功能于一体的可穿戴执法设备。
3.3
信息处理平台information processing platform
采用电子信息、网络安全等技术，实现图像、声音、文字等信息获取、生成、加密、存储、调用、传输及其他功能的信息处置程序、文档及数据的总和。
3.4
接入终端 access terminal

供应急管理执法人员和生产经营单位访问信息处理平台的计算机、平板电脑、手机等，按使用对象不同分为执法端与企业端。

3.5
移动式电子技术监察系统 mobile electronic technology supervision system

集可穿戴音视频（交互）执法设备、信息处理平台、接入终端于一体，为安全生产非现场执法提供软硬件技术支撑，实现安全检查、调查取证、文书制作、审核审批等全流程线上流转的综合应用系统。

4  系统架构及功能要求
4.1  系统架构
移动式电子技术监察系统（以下简称系统）由可穿戴音视频（交互）执法设备（以下简称设备）、信息处理平台和接入终端组成，系统架构见图1。
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图1  系统架构
4.2  实现功能 

4.2.1  安全检查
4.2.1.1  应能同步登录信息处理平台并由执法端建立与企业端、设备端音视频通信连接，形成包含执法人员、行业，专家及生产经营单位的多角色可视化交互界面，实现执法人员身份认证、隐患识别确认、普法宣传教育等检查环节全流程线上进行。
4.2.1.2  应能通过远程语音指令与地图轨迹显示，指挥设备穿戴人员进行现场和资料检查。
4.2.1.3  应能运用信息检索与智能问答功能，辅助执法人员依据现场情况、问询信息及相关法规标准进行隐患识别。
4.2.2  视听资料采集
4.2.2.1  设备摄录的音视频应实时上传，并确保连续性和完整性。
4.2.2.2  支持在不中断摄录情形下，对隐患问题同步拍照取证。
4.2.2.3  设备应具备良好分辨率及光学性能，确保能够清晰采集多方位、多景别的视听资料。
4.2.2.4  视听资料应至少叠加日期（年/月/日）、时间（时/分/秒，24h制式）、设备编号、执法人员信息等内容。
4.2.2.5  视听资料不可被剪辑、编辑和篡改，并应与被查单位名称、检查记录等核心要素建立关联。
4.2.3  调查询问
4.2.3.1  在配备执法摄录设备、音视频监控设备及标准化照明设施的专用询问场所内，执法人员同步实施远程音视频问询与电子笔录制作。
4.2.3.2  系统应采用画中画技术，使执法端同步显示执法人员正面画面。
4.2.3.3  系统应能同步录制问询双方画面及声音，与执法摄录设备、音视频监控设备协同实现调查询问过程中各要素全覆盖记录。
4.2.4  文书生成与审核审批
4.2.4.1  应具备文书生成与审核审批功能，实现立案、案件调查、法制审核、集体讨论等行政执法环节全流程线上办理。
4.2.4.2  宜运用语音识别技术实现语音信息向文字信息转换，辅助文书生成制作。
4.2.5  在线送达
4.2.5.1  应能通过执法端向企业端传输文件，实现文书及其电子凭证（含二维码、访问链接等）在线送达。
4.2.5.2  企业端接收文书及其电子凭证后，执法端应自动生成包含文书名称、收件单位名称、送达时间等要素的送达回证。
4.2.6  数据存储及调用

4.2.6.1  数据应存储在系统专用云服务器，且电子证据的保存期限应依据应急管理部门相关规定执行。
4.2.6.2  应能在线浏览和下载视听资料及电子文书，并支持对执法影像快进/慢放操作及多速率在线播放，实现执法数据的实时调用与分析研判。
4.2.7  其他功能
系统宜具备但不限于以下功能：
a)摄录识别重大事故隐患判定要素，辅助判定重大事故隐患。具体内容参见附录A中表A.1；
b)采用激光测距技术对执法区域建构筑物、设备设施及物料的垂直方向高度、水平方向间距、空间位置关系进行测量，通过非接触测量方式实现远程现场勘验；
c)调取特定区域多时相卫星遥感影像数据，通过智能识别技术监测生产经营单位新建、改建、扩建建设项目，辅助发现违法行为。
d)集成语音识别技术与大数据分析模型，通过对语音信息识别、筛选和分析，实现相关专业知识、法规标准、典型案例等内容的推送，辅助安全隐患判定、整改措施建议、违法行为查处、同案同罚运用及文书生成制作。
5  设备基本要求

5.1  外观设计
5.1.1  应采用结构紧凑、轻量化设计，满足非手持式固定摄录功能要求，并满足与安全帽、防护服等个体防护装备的穿戴适配性。
5.1.2  设备表面应光滑平整，不应有毛刺、尖角。

5.1.3  结构为眼镜型的设备，其眼面部基本冲击防护性能应符合GB 14866的规定，并在劳动防护方面满足相关要求。

5.2  镜头
5.2.1  镜头分辨率应不低于720p。
5.2.2  镜头帧率应不低于25fps。
5.2.3  镜头水平视野角度应不小于80度。
5.2.4  根据所视物体远近自动调节焦距，并在正常光照下清晰捕捉据镜头0.3m-0.7m及0.7m-30m范围内的物体。

5.2.5  镜头应具备低照度环境适应性，其最低环境照度应小于等于0.01lux。

5.3  麦克风与扬声器
5.3.1  麦克风应采取降噪处理技术。
5.3.2  应配置不少于两个独立声道的扬声器单元，并可对音量大小进行调节。

5.4  屏幕显示
5.4.1  宜采用近眼显示技术（如衍射光波导等光学方案）进行图像呈现。
5.4.2  屏幕分辨率应不低于480p。
5.4.3  显示画面的色度均匀性应符合相关规范要求，色坐标偏差不应超出标称值容差范围。
5.5  存储与电池 
5.5.1  应配置不可拆卸的集成式存储模块，其标称容量不应低于16 GB。
5.5.2  宜采用内置电源，其容量应保证在额定负载条件下持续工作时间不小于2小时。
5.6  通信与定位
5.6.1  应具备4G或5G网络独立通信功能，满足相关通信技术标准及规范要求。
5.6.2  应配置北斗卫星定位组件。

5.7  充电与接口
5.7.1  充电设备应具备充电状态及充电完成状态的明确指示功能。
5.7.2  设备应配置USB、Type-C等标准接口，用于充电及数据传输。
5.8  外壳防护等级与防爆性能
5.8.1  设备外壳防护等级不应低于GB/T 4208规定的IP65等级要求。
5.8.2  对易燃易爆危险场所，设备防爆性能应符合GB 50058规定的要求。
6  信息处理平台基本要求

6.1  部署环境
信息处理平台应遵循集约化建设原则，统一部署于政务云平台。
6.2  服务器
6.2.1  服务器技术要求应符合GB/T 9813.3的规定。

6.2.2  中央处理器核心数不少于12核，内存容量不小于32GB。

6.2.3  兼容主流（含国产）操作系统和数据库管理系统。
6.2.4  提供符合GB/T 39680要求的数据接口，实现与外部系统的数据交互。
6.3  数据传输与存储
6.3.1  数据传输网络带宽应不低于2Mbps。

6.3.2  应实施完整性保护措施，确保数据传输过程符合GB/T 22239中关于数据完整性和保密性的相关规定，防止数据被篡改、泄露及破坏。
6.3.3  数据存储应采用完整性校验技术，确保符合GB/T 20984和GB/T 22239中关于数据完整性的相关规定。

6.3.4  数据存储容量应满足系统正常运行24个月的需求。

6.3.5  应具备数据检索与备份功能份。

6.4  音视频格式与编解码
6.4.1  应采用但不限于MP3、WAV、MP4、AVI、MKV等通用音视频格式。

6.4.2  宜优先采用GB/T 25724规定的编解码方式，视频编解码也可采用H.264（AVC）、H.265（HEVC）、MPEG-4、AV1等方式，音频编解码也可采用G.711、G.726、G.729等方式。
6.5  响应与延迟
6.5.1  设备在线并发数小于等于500时，操作响应时间不应超过3秒；接入终端在线并发数小于等于5000时，操作响应时间不应超过2秒。
6.5.2  音视频通信过程中，图像、声音延迟时间应控制在2秒以内，确保通信的实时性和流畅性。
6.6  信息安全
6.6.1  应依据GB/T 22239至少达到第二级安全保护等级的要求。

6.6.2  个人隐私保护应符合GB/T 35273规定的要求。
6.6.3  应依据GB/T 22239的相关规定，部署网络安全日志管理系统，实现日志的采集、存储、分析和审计功能。
6.6.4  应定期开展信息安全风险评估，并根据评估结果及时采取相应的安全措施。
6.7  账号管理
6.7.1  应依据GB/T 22239的相关规定，按照最小权限原则，分别设置管理员、执法人员及生产经营单位账号的操作权限。其中，管理员账号应具备系统配置、用户管理、权限分配及重要操作（如编辑、删除、重置等）的权限，执法人员及生产经营单位账号的权限应严格限制在其职责范围内。
6.7.2  应依据GB/T 22239的相关规定，提供一种或多种身份验证方式，包括但不限于账号密码、动态口令（如手机验证码）或硬件令牌等。
6.8  软件维护
6.8.1  软件运行过程中的可维护性管理应符合GB/T 14393的相关规定。
6.8.2  运行软件应支持本地升级或远程升级功能，确保软件版本更新和功能扩展能够通过本地操作或远程网络连接实现。
7  接入终端基本要求

7.1  硬件条件

7.1.1  处理器、显示器、存储器等主要硬件应符合当前主流技术标准。
7.1.2  应配置符合相关标准要求的摄像头、麦克风及扬声器。
7.2  软件条件
7.2.1  操作系统应支持Windows7（64位）或Android10及以上版本。
7.2.2  应支持通过符合相关标准要求的浏览器或移动应用程序（app）访问信息处理平台。

附录A
工贸、化工行业重大事故隐患判定要素摄录识别
工贸、化工行业重大事故隐患判定要素摄录识别参见表A.1：
表A.1  工贸、化工行业重大事故隐患判定要素摄录识别
	行业类别
	重大事故隐患
	可供判定的摄录识别资料

	工贸（通用）
	（一）未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的。
	生产经营单位与承包或承租单位签订的安全管理协议书；生产经营单位对承包或承租单位的安全检查台账

	
	（二）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。
	特种作业人员操作证

	
	（三）金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。
	金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员的安全资格证书

	工贸（冶金企业）
	（一）会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣室（含澡堂）等 6 类人员聚集场所,以及钢铁水罐冷（热）修工位设置在铁水、钢水、液渣吊运跨的地坪区域内的。
	6类人员聚集场所；吊运跨地坪区域

	
	（二）生产期间冶炼、精炼和铸造生产区域的事故坑、炉下渣坑，以及熔融金属泄漏和喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、厂房内吊运和地面运输通道等 6 类区域存在积水的。
	6类区域；积水

	
	（三）炼钢连铸流程未设置事故钢水罐、中间罐漏钢坑（槽）、中间罐溢流坑（槽）、漏钢回转溜槽，或者模铸流程未设置事故钢水罐（坑、槽）的。
	事故钢水罐、中间罐漏钢坑（槽）、中间罐溢流坑（槽）、漏钢回转溜槽

	
	（四）转炉、电弧炉、AOD 炉、LF 炉、RH 炉、VOD 炉等炼钢炉的水冷元件未设置出水温度、进出水流量差等监测报警装置，或者监测报警装置未与炉体倾动、氧（副）枪自动提升、电极自动断电和升起装置联锁的。
	冷却水温度、流量监测报警装置

	
	（五）高炉生产期间炉顶工作压力设定值超过设计文件规定的最高工作压力，或者炉顶工作压力监测装置未与炉顶放散阀联锁，或者炉顶放散阀的联锁放散压力设定值超过设备设计压力值的。
	炉顶压力监测装置

	
	（六）煤气生产、回收净化、加压混合、储存、使用设施附近的会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣室等 6 类人员聚集场所，以及可能发生煤气泄漏、积聚的场所和部位未设置固定式一氧化碳浓度监测报警装置，或者监测数据未接入 24 小时有人值守场所的。
	6类人员聚集场所；固定式一氧化碳浓度监测报警装置

	
	（七）加热炉、煤气柜、除尘器、加压机、烘烤器等设施，以及进入车间前的煤气管道未安装隔断装置的。
	煤气管道隔断装置


表A.1  工贸、化工行业重大事故隐患判定要素摄录识别（续）
	行业类别
	重大事故隐患
	可供判定的摄录识别资料

	工贸（冶金企业）
	（八）正压煤气输配管线水封式排水器的最高封堵煤气压力小于 30kPa，或者同一煤气管道隔断装置的两侧共用一个排水器，或者不同煤气管道排水器上部的排水管连通，或者不同介质的煤气管道共用一个排水器的。
	煤气管道排水器

	工贸（有色企业）
	（一）会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣室（含澡堂）等 6 类人员聚集场所设置在熔融金属吊运跨的地坪区域内的。
	6类人员聚集场所；吊运跨地坪区域

	
	（二）生产期间冶炼、精炼、铸造生产区域的事故坑、炉下渣坑，以及熔融金属泄漏、喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、厂房内吊运和地面运输通道等 6 类区域存在非生产性积水的。
	6类区域；积水

	
	（三）熔融金属铸造环节未设置紧急排放和应急储存设施的（倾动式熔炼炉、倾动式保温炉、倾动式熔保一体炉、带保温炉的固定式熔炼炉除外）。
	固定式熔炼炉应急坑、炉下围堰、应急罐等应急储存设施

	
	（四）采用水冷冷却的冶炼炉窑、铸造机（铝加工深井铸造工艺的结晶器除外）、加热炉未设置应急水源的。
	水塔（箱、池）、事故供水泵

	
	（五）熔融金属冶炼炉窑的闭路循环水冷元件未设置出水温度、进出水流量差监测报警装置，或者开路水冷元件未设置进水流量、压力监测报警装置，或者未监测开路水冷元件出水温度的。
	冷却水出水温度、进出水流量差、压力监测报警装置

	
	（六）铝加工深井铸造工艺的结晶器冷却水系统未设置进水压力、进水流量监测报警装置，或者监测报警装置未与快速切断阀、紧急排放阀、流槽断开装置联锁，或者监测报警装置未与倾动式浇铸炉控制系统联锁的。
	冷却水进水压力、流量监测报警装置

	
	（七）铝加工深井铸造工艺的浇铸炉铝液出口流槽、流槽与模盘（分配流槽）入口连接处未设置液位监测报警装置，或者固定式浇铸炉的铝液出口未设置机械锁紧装置的。
	液位监测报警装置；铝液出口机械锁紧装置

	
	（八）铝加工深井铸造工艺的固定式浇铸炉的铝液流槽未设置紧急排放阀，或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处未设置快速切断阀（断开装置），或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处的液位监测报警装置未与快速切断阀（断开装置）、紧急排放阀联锁的。
	紧急排放阀；快速切断阀；液位监测报警装置

	
	（九）铝加工深井铸造工艺的倾动式浇铸炉流槽与模盘（分配流槽）入口连接处未设置快速切断阀（断开装置），或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处的液位监测报警装置未与浇铸炉倾动控制系统、快速切断阀（断开装置）联锁的。
	快速切断阀；液位监测报警装置


表A.1  工贸、化工行业重大事故隐患判定要素摄录识别（续）
	行业类别
	重大事故隐患
	可供判定的摄录识别资料

	工贸（有色企业）
	（十）铝加工深井铸造机钢丝卷扬系统选用非钢芯钢丝绳，或者未落实钢丝绳定期检查、更换制度的。
	钢丝卷扬系统钢丝绳

	
	（十一）可能发生一氧化碳、砷化氢、氯气、硫化氢等 4 种有毒气体泄漏、积聚的场所和部位未设置固定式气体浓度监测报警装置，或者监测数据未接入 24 小时有人值守场所，或者未对可能有砷化氢气体的场所和部位采取同等效果的检测措施的。
	固定式可燃气体浓度监测报警装置

	
	（十二）使用煤气（天然气）并强制送风的燃烧装置的燃气总管未设置压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁的。
	压力监测报警装置；紧急切断阀

	
	（十三）正压煤气输配管线水封式排水器的最高封堵煤气压力小于 30kPa，或者同一煤气管道隔断装置的两侧共用一个排水器，或者不同煤气管道排水器上部的排水管连通，或者不同介质的煤气管道共用一个排水器的。
	煤气管道排水器

	工贸（建材企业）
	（一）煤磨袋式收尘器、煤粉仓未设置温度和固定式一氧化碳浓度监测报警装置，或者未设置气体灭火装置的。
	温度监测报警装置；固定式一氧化碳浓度监测报警装置；气体灭火装置

	
	（二）筒型储库人工清库作业未落实清库方案中防止高处坠落、坍塌等安全措施的。
	清库方案；安全绳等安全防护工具

	
	（三）水泥企业电石渣原料筒型储库未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置，或者监测报警装置未与事故通风装置联锁的。
	固定式可燃气体浓度监测报警装置；通风装置

	
	（四）进入筒型储库、焙烧窑、预热器旋风筒、分解炉、竖炉、篦冷机、磨机、破碎机前，未对可能意外启动的设备和涌入的物料、高温气体、有毒有害气体等采取隔离措施，或者未落实防止高处坠落、坍塌等安全措施的。
	安全绳等安全防护工具

	
	（五）采用预混燃烧方式的燃气窑炉（热发生炉煤气窑炉除外）的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁的。
	压力监测报警装置；紧急切断阀

	
	（六）制氢站、氮氢保护气体配气间、燃气配气间等 3 类场所未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置的。
	3类场所；固定式可燃气体浓度监测报警装置

	
	（七）电熔制品电炉的水冷设备失效的
	冷却水出水温度、进出水流量差、压力监测报警装置

	
	（八）玻璃窑炉、玻璃锡槽等设备未设置水冷和风冷保护系统的监测报警装置的
	水冷和风冷保护系统的监测报警装置


表A.1  工贸、化工行业重大事故隐患判定要素摄录识别（续）
	行业类别
	重大事故隐患
	可供判定的摄录识别资料

	工贸（机械企业）
	（一）会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室等 5 类人员聚集场所设置在熔融金属吊运跨或者浇注跨的地坪区域内的。
	5类人员聚集场所；吊运跨或浇注跨地坪区域

	
	（二）铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉未设置紧急排放和应急储存设施的。
	应急坑、炉下围堰、应急罐等应急储存设施

	
	（三）生产期间铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉的炉底、炉坑和事故坑，以及熔融金属泄漏、喷溅影响范围内炉前平台、炉基区域、造型地坑、浇注作业坑和熔融金属转运通道等 8 类区域存在积水的。
	8类区域；积水

	
	（四）铸造用熔炼炉、精炼炉、压铸机、氧枪的冷却水系统未设置出水温度、进出水流量差监测报警装置，或者监测报警装置未与熔融金属加热、输送控制系统联锁的。
	冷却水出水温度、进出水流量差监测报警装置

	
	（五）使用煤气（天然气）的燃烧装置的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁，或者燃烧装置未设置火焰监测和熄火保护系统的。
	压力监测报警装置；切断阀；火焰监测和熄火保护系统

	
	（六）使用可燃性有机溶剂清洗设备设施、工装器具、地面时，未采取防止可燃气体在周边密闭或者半密闭空间内积聚措施的。
	机械通风设施

	
	（七）使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施的。
	固定式可燃气体浓度监测报警装置；通风设施

	工贸（轻工企业）
	（一）食品制造企业烘制、油炸设备未设置防过热自动切断装置的。
	防过热自动切断装置

	
	（二）白酒勾兑、灌装场所和酒库未设置固定式乙醇蒸气浓度监测报警装置，或者监测报警装置未与通风设施联锁的。
	固定式乙醇蒸气浓度监测报警装置；通风设施

	
	（三）纸浆制造、造纸企业使用蒸气、明火直接加热钢瓶汽化液氯的。
	明火；液氯钢瓶

	
	（四）日用玻璃、陶瓷制造企业采用预混燃烧方式的燃气窑炉（热发生炉煤气窑炉除外）的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁的。
	压力监测报警装置；紧急切断阀

	
	（五）日用玻璃制造企业玻璃窑炉的冷却保护系统未设置监测报警装置的。
	冷却保护系统监测报警装置

	
	（六）使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施的
	固定式可燃气体浓度监测报警装置；通风设施

	
	（七）锂离子电池储存仓库未对故障电池采取有效物理隔离措施的
	锂离子电池；防爆柜等物理隔离措施

	工贸（纺织企业）
	（一）纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉，未与生产加工等人员聚集场所隔开或者单独设置。
	汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉


表A.1  工贸、化工行业重大事故隐患判定要素摄录识别（续）
	行业类别
	重大事故隐患
	可供判定的摄录识别资料

	工贸（纺织企业）
	（二）保险粉、双氧水、次氯酸钠、亚氯酸钠、雕白粉（吊白块）与禁忌物料混合储存，或者保险粉储存场所未采取防水防潮措施的。
	保险粉；积水

	工贸（烟草企业）
	（一）熏蒸作业场所未配备磷化氢气体浓度监测报警仪器，或者未配备防毒面具，或者熏蒸杀虫作业前未确认无关人员全部撤离熏蒸作业场所的。
	磷化氢气体浓度监测报警装置；防毒面具

	
	（二）使用液态二氧化碳制造膨胀烟丝的生产线和场所未设置固定式二氧化碳浓度监测报警装置，或者监测报警装置未与事故通风设施联锁的。
	固定式二氧化碳浓度监测报警装置；通风设施

	工贸（粉尘爆炸企业）
	（一）粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建（构）筑物内，或者粉尘爆炸危险场所内设有员工宿舍、会议室、办公室、休息室等人员聚集场所的。
	宿舍、会议室、办公室、休息室等人员聚集场所

	
	（二）不同类别的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，或者不同建（构）筑物、不同防火分区共用一套除尘系统、除尘系统互联互通的。
	不同楼层或不同建筑互联互通的除尘管道

	
	（三）干式除尘系统未采取泄爆、惰化、抑爆等任一种爆炸防控措施的。
	泄爆片、隔爆阀、抑爆装置等

	
	（四）铝镁等金属粉尘除尘系统采用正压除尘方式，或者其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未采取火花探测消除等防范点燃源措施的。
	火花探测消除装置

	
	（五）除尘系统采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道的。
	重力沉降室、干式巷道式构筑物

	
	（六）铝镁等金属粉尘、木质粉尘的干式除尘系统未设置锁气卸灰装置的。
	锁气卸灰装置

	
	（七）除尘器、收尘仓等划分为 20 区的粉尘爆炸危险场所电气设备不符合防爆要求的。
	防爆电机、防爆风扇、防爆灯具、防爆插座、防爆开关等防爆电气

	
	（八）粉碎、研磨、造粒等易产生机械点燃源的工艺设备前，未设置铁、石等杂物去除装置，或者木制品加工企业与砂光机连接的风管未设置火花探测消除装置的。
	铁、石等杂物去除装置；火花探测消除装置

	
	（九）遇湿自燃金属粉尘收集、堆放、储存场所未采取通风等防止氢气积聚措施，或者干式收集、堆放、储存场所未采取防水、防潮措施的。
	通风设施；固定式可燃气体浓度监测报警装置

	
	（十）未落实粉尘清理制度，造成作业现场积尘严重的。
	粉尘清理（扫）制度；积尘

	工贸（液氨制冷企业）
	（一）包装、分割、产品整理场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷的。
	氨制冷压缩机、蒸发器

	
	（二）快速冻结装置未设置在单独作业间内，或者快速冻结装置作业间内作业人员数量超过 9 人的。
	快速冻结装置；人员


表A.1  工贸、化工行业重大事故隐患判定要素摄录识别（续）
	行业类别
	重大事故隐患
	可供判定的摄录识别资料

	工贸（中毒风险有限空间企业）
	（一）未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志的。
	常见的有限空间；安全警示标志

	
	（二）未落实有限空间作业审批，或者未执行“先通风、再检测、后作业”要求，或者作业现场未设置监护人员的。
	气体检测仪；人员

	化工和危险化学品企业
	（一）危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。
	企业主要负责人、安全生产管理人员的安全资格证书

	
	（二）特种作业人员未持证上岗。
	特种作业人员操作证

	
	（三）涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。
	生产装置、储存设施外部安全防护距离

	
	（四）涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。
	化工装置自动化控制；紧急停车系统

	
	（五）构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统
	紧急切断阀；化工安全仪表系统

	
	（六）全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。
	全压力式液化烃储罐注水系统

	
	（七）液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。
	万向节管道

	
	（八）光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。
	化工管道

	
	（九）地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。
	架空电力线路

	
	（十）在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。
	化工装置安全设计诊断资料

	
	（十一）使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。
	三足离心机、液氯钢瓶手动充装设备等淘汰落后工艺和设备

	
	（十二）涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。
	固定式可燃、有毒气体浓度监测报警装置；防爆电机、防爆风扇、防爆灯具、防爆插座、防爆开关等防爆电气

	
	（十三）控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。
	控制室、机柜间

	
	（十四）化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。
	UPS电源

	
	（十五）安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。
	安全阀、爆破片

	
	（十六）未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。
	安全生产责任制文件、隐患排查治理制度文件


表A.1  工贸、化工行业重大事故隐患判定要素摄录识别（续）
	行业类别
	重大事故隐患
	可供判定的摄录识别资料

	化工和危险化学品企业
	（十七）未制定操作规程和工艺控制指标。
	操作规程文件、工艺控制指标文件

	
	（十八）未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。
	特殊作业管理制度文件

	
	（十九）新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。
	试生产方案文件、反应安全风险评估文件

	
	（二十）未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。
	常见危险化学品包装（桶、瓶、袋等）
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