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Ⅰ
[bookmark: _Toc7e0138e1-d5e9-4097-810b-444f1e5fbd64]前  言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由南通市消防救援支队提出并归口 。
本文件起草单位：南通市消防救援支队。
本文件主要起草人： XXXX 。
本文件为首次发布。
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Ⅱ
电动自行车消防安全管理规范
1  [bookmark: _Tocb06f00fe-9933-4ba2-9ccb-454b2ce77642]范围
本标准规定了电动自行车使用、停放、充电、维护保养等日常环节中需满足的消防安全要求，以及电动自行车停放充电场所的一般规定、充（换）电柜、电动自行车充（换）电站、消防安全管理的要求。
本标准适用于机关、团体、企业、事业单位和居民社区的电动自行车日常消防安全管理工作，以及新建、扩建、改建电动自行车停放充电场所的消防安全管理。电动摩托车、电动轻便摩托车和其他电动非机动车消防安全管理可参照执行。
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2  [bookmark: _Toc08bf5c5a-0ea9-4fba-b5a7-387327785340]规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB 17761 电动自行车安全技术规范
GB 50016 建筑设计防火规范
GB 55036 消防设施通用规范
GB 50974 消防给水及消火栓系统技术规范
GB 51348 民用建筑电气设计标准
DB 32/T 3904-2020 电动自行车停放充电场所消防技术规范
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3  [bookmark: _Tocf71ba77e-7dde-4b33-8283-0c25a1a9e4c4]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1  [bookmark: _Toc6c190b91-6962-4570-92ee-1c68eb336c07]
电动自行车  electric bicycle
以车载蓄电池作为辅助能源，具有脚踏骑行能力，能实现电助动或/电驱动功能的两轮自行车。
3.2  [bookmark: _Toceb7e5f9f-0e42-4892-9b0d-13c31df91591]
电动自行车停放充电场所  park the charging space of electric bicycle
为电动自行车、电动摩托车、电动轻便摩托车和其他电动非机动车提供停放、充电或同时具备两种使用功能的场所，包括但不限于电动自行车停车场、电动自行车库、电动自行车充（换）电站。
3.3  [bookmark: _Toc2a27f0fa-31b0-44d6-9524-cf66ff31bdb0]
电动自行车停车场 electric bicycle parking lot
用于电动自行车停放或充电的室外场地。
3.4  [bookmark: _Toc77a980d5-9046-4f07-a6e1-2be0105debf2]
                        
电动自行车库   electric bicycle garage
设置在建筑物内用于电动自行车停放或充电的场所。
3.5  [bookmark: _Toc7dc76d5d-a1a9-47e2-b0a6-2e0ab28251cb]
电动自行车充（换）电站  Electric bicycle change power station
为电动自行车用蓄电池进行集中充（换）电的建筑物。
3.6  [bookmark: _Toc6e4f5570-e71c-4531-a02f-2fbf34b23c1c]
                        
充（换）电柜  charging/battery swap cabinet
集成电动自行车充电器、充电管理系统、通信模块及配套附件，可为多个电动自行车用电池组充电和换电的成套电器柜。
3.7  [bookmark: _Toc1986d011-919c-4f4f-876a-2a425ed92024]
                        
充电车位    charging parking space
电动自行车集中充电场所内设置的具有充电功能的停车位。
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4  [bookmark: _Toc79bb600d-0f83-413f-8498-ab56cf5f8094]总则
4.1  应选购符合GB17761规定，获得国家强制性产品认证（CCC认证）的电动自行车。
4.2  电动自行车的使用、充电、维护保养应符合产品说明书的有关要求。
4.3  停放电动自行车或为电动自行车充电，宜采取集中停放、集中充电的方式。
4.4  新建、改建、扩建公共建筑、住宅建筑时，应同步规划建设电动自行车停放充电场所。已建成投入使用的公共建筑、住宅建筑，应按照区域内电动自行车保有量等实际情况建设电动自行车停放充电场所。
4.5  电动自行车停放和充电应选择指定的固定区域或电动自行车停放充电场所。临时停放时，宜选择空旷场地等相对安全的地点。
4.6  鼓励积极采用电梯阻入、电池定位、电子围栏等先进的技术防范措施规范电动自行车停放、充电行为。
4.7  不应在建筑内的共用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域及个人住房、人员密集场所内停放电动自行车或者为电动自行车充电。
4.8  不应使用电梯轿厢运载电动自行车。
4.9  不应随意拆卸、更换或改装电动自行车电器部件。
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5  [bookmark: _Toc6983c752-2e35-46a4-9a3c-1ae1a3b11606]使用
5.1  行车前，应检查电源电路、灯光照明电路等工作状态是否正常。
5.2  在雨天积水路段行驶，水位高度不应超过电动轮毂轴承座的下沿，应防止水位淹没电机、蓄电池等带电部位。
5.3  电动自行车出现故障报警等信号，应立即停止电动自行车运行。
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6  [bookmark: _Tocf9398fd6-90d5-491d-a75f-41f750549446]停放
6.1  电动自行车停放时，应关闭电源锁，断电停放。
6.2  电动自行车宜停放在开敞式或半开敞式专用停放场所，车身周边2.0m范围内不应有可燃物堆放，应远离易燃易爆物品。
6.3  不应将易燃易爆危险品等留滞在电动自行车纳物箱内。
6.4  电动自行车停放应远离燃气设施、变配电设施等安全重点部位，间距不应小于5.0m。
6.5  电动自行车长时间存放时，应在关闭电源后，及时卸下蓄电池，并将蓄电池与车身分开存放，保持直立，存放在阴凉处。
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7  [bookmark: _Toc04434b63-4b18-43be-92a1-a4f8ad016815]充电
7.1  电动自行车应在符合消防安全技术标准的固定停放充电场所进行充电。
7.2  电动自行车充电方式、充电时长应遵守产品说明书要求，不应一座多充，每次最长充电时间不宜大于8h。
7.3  充电前，应检查充电设施是否处于正常状态，并关闭电动自行车电源拔出钥匙。
7.4  充电期间，充电器应放置在平稳的支撑物上，不应放在鞍座或尾箱内，不应在蓄电池和充电器上加盖任何物品。
7.5  充电时，不应混用不同品牌、不同种类、不同规格的电池和充电器，不应使用任何非原装快充设备充电。
7.6  电动自行车不应采用拉接临时电源线路、插座和开关的方式充电，明敷的电气线路1.0m范围内不应有可燃物堆放。
7.7  充电期间，应保持电动自行车周边通风干燥，不应在阳光直射、过量油烟、粉尘等环境下充电。
7.8  充电过程中，发现指示灯异常、充电器外壳过热、电池鼓胀等不良现象，应立即停止充电，并对充电器及电池进行送检维修或更换。
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8  [bookmark: _Toc1e65ee3b-b0d7-47b2-b7ad-fff1dfbd9c3c]维护保养
8.1  电动自行车电器组件应保持干燥。清洁车辆时，宜用干燥清洁的毛巾对整车进行擦拭，不应使用蒸汽或高压水柱冲洗车辆，不应用水流冲洗充电插口、线束接插件及保险丝管等电器部件。
8.2  电动自行车出现故障时，应到电动自行车原厂指定维修点或有相关资质的维修服务单位进行检修，不应由非专业人员进行维修操作。
8.3  更换蓄电池时，应由专业人员按车辆整车示意图、电池安装图和电气原理图进行安装更换，蓄电池连接线应同时更换。
8.4  更换充电器时，应选择与蓄电池型号匹配的合格充电器产品。
8.5  骑行遇雷雨暴雨天气后，应对电动自行车进行全面检查：
a) 不应带水启动。擦拭干各处水渍、污物、晾晒干后，检查各接插口、电池连接端子等为干燥状态，再启动或充电，以防止出现电源短路、控制器或电机烧毁等危险情况；
b) 重度泡水的电动自行车，应前往就近门店/维修点由专业人员检测、维修，重度泡水电池建议更换原装正品电池。
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9  [bookmark: _Toce0fc57ca-18b9-4699-a1a6-af205cfb370e]电动自行车停放充电场所
9.1  [bookmark: _Toc1071fb5f-816b-4bd9-951b-814983e3df93]一般规定
9.1.1  电动自行车停放充电场所的防火设计和消防安全管理应遵守DB32/T 3904-2020有关规定。
9.1.2  电动自行车停放充电场所宜安装电气火灾监控系统，并结合灭火救援需要配备灭火毯、快速移车装置等器材。
9.1.3  利用架空层作电动自行车库时，应采用防火墙和耐火极限不小于2.00h的楼板与建筑其他区域完全隔开。防火墙上确需开设门、窗、洞口时，应设置火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗，不应采用防火卷帘或防火分隔水幕等措施替代。电动自行车库不应占用设置在架空层内的楼梯间、疏散通道、安全出口和公共门厅，其建筑面积不应大于500m2，设置自动灭火设施面积也不得增加。
9.1.4  符合DB32/T 3904-2020中6.1.3条规定的电动自行车停车场，当不需要按照电动自行车库相关要求执行时，应设置具备无线通讯功能的独立式感烟火灾报警探测器和自动喷水灭火系统。确有困难的，可安装简易喷淋系统；无消防水条件的场所，可安装其它符合国家消防技术文件的灭火设施。
9.1.5  电动自行车停放充电场所内不应设置人员住宿场所，不应存放与车辆充电、停放无关的可燃物、易燃易爆物或设备。
9.1.6  电动自行车停放充电场所设置门禁系统时，应确保断电后疏散门处于可开启状态，或设置紧急开门装置。
9.1.7  电动自行车停放充电场所宜采取有效的防雷、排水等措施；电动自行车停车场应设置防风雨棚或采用其它有效的防雨措施，并保证通风、排水通畅。
9.1.8  电动自行车停放充电场所应全域安装 24 小时视频监控系统，视频监控系统应符合下列要求：
a) 图像应能在值班室、控制室等场所实时显示；
b) 图像应具备储存、查询、回放功能；
c) 图像存储时间应不少于30天。
9.1.9  对于老旧住宅小区、城中村等受场地、建筑等条件限制难以按本规范的规定进行建设的电动自行车停放充电场所，可结合实际情况采取替代性的消防安全措施，其设计方案应经专题研究论证后确定。
9.1.10  电动自行车停放充电场所的设置和管理除应符合本规范的规定外，尚应符合国家和江苏省及行业现行有关法律法规和技术标准的规定。
9.2  [bookmark: _Toc6d66719d-5399-4710-a2f2-84dc07940117]充（换）电柜
9.2.1  除电动自行车充（换）电站、电动自行车停放充电场所外，其他建筑内严禁设置充（换）电柜。
9.2.2  电动自行车停放充电场所内部设置充（换）电柜时，应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板进行完全分隔。
9.2.3  充（换）电柜应成组布置，每组充（换）电柜的总仓数不宜大于36个，单个充（换）电柜的仓数不宜大于12个；相邻充（换）电柜之间的间距不宜小于1m，组与组之间的间距不应小于6m。
9.2.4  充（换）电柜与民用建筑之间的防火间距不应小于6m；当毗邻的民用建筑外墙超出柜体外轮廓投影2m范围内为不开设门、窗、洞口且耐火极限不低于1.00h的不燃性实体墙时，防火间距可不限。
9.2.5  充（换）电柜与甲、乙类厂房、仓库的防火间距不应小于15m，与丙、丁、戊类厂房、仓库的防火间距不应小于6m；当毗邻的丙、丁、戊类厂房、仓库外墙超出柜体外轮廓投影2m范围内为不开设门、窗、洞口且耐火极限不低于1.00h的不燃性实体墙时，防火间距可不限。
9.2.6  充（换）电柜应采用钢质板材等不燃材料制作的封闭式柜体。
9.2.7  充（换）电柜应具备电气火灾监控功能，并对电流、电压、温度等进行实时监测和预警。
9.2.8  充（换）电柜应设置具有火灾自动探测、声光警报功能的火灾报警装置。
9.2.9  充（换）电柜应设置专用的灭火装置，灭火装置宜同时具备手动和自动喷放两种启动方式。
9.2.10  充（换）电柜的电池仓宜设置通风格栅或风扇。
9.2.11  充（换）电柜应具有可靠接地，且宜具备接地检测功能。
9.2.12  充（换）电柜应接入运营或管理单位的控制系统，实时上传充电负载、故障监测、火灾报警等信息，运营管理系统应具备远程干预控制功能。　
9.3  [bookmark: _Toc0ad8a985-0832-41ff-a579-728a5d1d6e2f]电动自行车充（换）电站
9.3.1  电动自行车充（换）电站严禁设置于地下或半地下。
9.3.2  电动自行车充（换）电站严禁与民用建筑、甲、乙类工业建筑合建，独立建造确有困难的，可与丙、丁、戊类工业建筑合建，但应设置在工业建筑首层，并采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔，合建的充（换）电站建筑面积不应大于300㎡。
9.3.3  电动自行车充（换）电站耐火等级不应低于二级，且应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016有关工业建筑耐火等级的相关规定。
9.3.4  电动自行车充（换）电站与高层民用建筑、重要公共建筑的防火间距不应小于50m，与单、多层民用建筑的防火间距不应小于25m，与厂房、仓库的防火间距不应小于15m。
9.3.5  电动自行车充（换）电站每个防火分区的建筑面积不应大于300m2。
9.3.6  电动自行车充（换）电站的承重构件及围护材料应采用不燃材料。
9.3.7  电动自行车充（换）电站内任一点至最近安全出口的距离不应大于30m。建筑面积大于100m2的电动自行车充（换）电站安全出口数量不应少于2个。
9.3.8  电动自行车充（换）电站应通风良好，严禁明火作业。
9.3.9  建筑面积大于300m2的电动自行车充（换）电站应设置室内消火栓系统，同层相邻的消火栓间距不应大于30m，应保证消火栓水枪的两股充实水柱能够到达保护范围内的任何部位。其他电动自行车充（换）电站宜设置消防软管卷盘或轻便水龙。
9.3.10  电动自行车充（换）电站应设置火灾自动报警系统。
9.3.11  电动自行车充（换）电站应配置可燃气体探测报警装置，可燃气体探测器应根据电池热失控可能产生的气体类型进行选型。
9.3.12  电动自行车充（换）电站宜具备火灾早期预警功能，可通过监控系统、充电管理系统、可燃气体探测报警装置、火灾自动报警系统等进行火灾监控预警。
9.3.13  电动自行车充（换）电站应设置自动灭火系统，可按严重危险I级设置自动喷水灭火系统；确有困难时可采用推车式压缩空气泡沫灭火装置等经试验验证有效的灭火设施。
9.3.14  电动自行车充（换）电站应设置水桶、消防手套等应急处置装备，水桶容积应能确保单个电池被水完全浸没，且不应小于50L。
9.3.15  电动自行车充（换）电站应设置排烟设施，宜采用自然排烟方式，可开启外窗面积不应小于地面面积5%。
9.3.16  电动自行车充（换）电站应设置消防应急照明及疏散指示标志。
9.4  [bookmark: _Toc0cda6f65-9b68-4ce8-bc36-a75fa1e3e4dc]消防安全管理
9.4.1  [bookmark: _Tocc7b0c264-a662-4204-a53b-e6d0b6898448]一般规定
9.4.1.1  电动自行车停放充电场所应实行消防安全挂牌管理，主动公开消防安全责任人、管理人、维护人以及相关联系方式，并及时更新。
9.4.1.2  村（居）民委员会、物业服务企业和运营管理单位应建立日常消防管理和防火巡查检查制度，明确专人负责，每天组织开展防火检查，加强夜间防火巡查。防火检查和巡查应如实填写检查和巡查记录，及时消除隐患。发现电动自行车违规停放、充电的，应当制止并组织清理；对拒不配合的，应当向当地消防救援机构、公安派出所或者乡镇（街道）消防工作站报告。
9.4.1.3  村（居）民委员会、物业服务企业和运营管理单位应加强防范常识宣传和典型火灾案例警示教育，引导群众增强消防安全意识，每半年至少开展1次电动自行车火灾防范的消防宣传教育工作。
9.4.1.4  电动自行车集中充电设施、充（换）电设施运营单位应当做好相关设施的日常安全维护工作，确保配电、充电、消防等设施完整；及时清理不能提供服务或者存在消防安全隐患的设施，保证相关设施处于正常运行状态。
9.4.1.5  电动自行车集中充电设施、充（换）电柜应每半年至少开展一次供配电系统、集中充电设施、充（换）电柜的电力检修，检修作业应由具有相关专业资质的人员实施。
9.4.1.6  电动自行车停放充电场所的管理人员应定期接受消防安全培训，内容包括但不限于建筑消防设施和器材使用、火灾报警、电池火灾应急处置方法等。
9.4.2  [bookmark: _Toc6b2bdce9-5785-472d-b032-8e1b6da2747d]消防器材设施管理
9.4.2.1  应定期对消防设施、器材组织检验、保养、维护和维修，确保完好有效。
9.4.2.2  消防设施和消防电源应始终处于正常运行状态。维修时，应报辖区消防救援机构备案，并采取加强值班值守等针对性防范措施。维修完成后，应立即恢复到正常运行状态。
9.4.2.3  不应遮挡、损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施和器材，消防设施器材周边应有明显标识。
9.4.2.4  室内消火栓箱不应上锁，且与周边装修有明显区分，并张贴使用方法。室内消火栓箱内设备应齐全、完好。
9.4.2.5  灭火器应保持铭牌完整清晰，保险销和铅封完好，并放置在灭火器箱内，底部离地面高度不小于 15 m。灭火器的配置、维护、维修和报废应符合GB55036的规定。
9.4.2.6  使用电池供电的独立式感烟火灾探测报警器，应定期更换电池，确保设施有效。其报警信号应反馈至消防控制室或有人值守的值班室。
9.4.2.7  火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统等消防设施宜接入城市物联网消防远程监管系统。
9.4.2.8  消防系统的运行维护应由专业技术人员负责，与建筑消防设施统一管理，确保系统不间断正常运行。
9.4.3  [bookmark: _Toc3d4c45f1-bfbe-4aff-831e-d139f1fe67f4]停放充电管理
9.4.3.1  电动自行车停放充电场所充电区域与停放区域应保持不少于2.0m的防火间距或采用采用高度不低于1.5m、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙进行分隔。
9.4.3.2  电动自行车停放充电场所配电箱、充电线路及充电插座等应安装在不燃烧材料上。
9.4.3.3  充电车位应分组设置，每组长度不应大于20.0m，充电车位不应超过20个，组与组之间应保持不少于2.0m的防火间距。确需连续布置时，组与组之间应采用高度不低于1.5m、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙进行分隔。
9.4.3.4  每个充电车位均应设置明显的标识界线，每个充电车位宽度不小于0.8m，长度不小于2.0m。设置充电车位时，宜结合实际设置适当数量的三轮车和其他电动非机动车的充电车位。充电车位的净高不小于2.0m。
9.4.3.5  严格落实分区、分类管理：
a) 充电车位和停放车位应设置明显的界线标识并加强分区集中管理；
b) 两轮、三轮和其他类型车辆车位宜分类集中设置；
c) 锂电池充电车位和铅酸电池充电车位宜进行差别标识并加强分类管理。
9.4.3.6  车主应遵守分区、分类管理，依照标识将电动自行车停入对应的车位。
9.4.3.7  不应让未获得 3C 认证的或擅自改装的车辆进场充电。
9.4.3.8  除电动自行车充（换）电站外，其他场所严禁在室内采用货架、货柜等形式进行电动自行车电池的集中充电。
9.4.3.9  电动自行车集中停放充电、充（换）电柜处应设置显著的警示标识，提示电池充电的危险性，并标明设置必要的参数和操作说明。
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